
／Transistor Holder for TO-220TO-220用 トランジスタ押え
TO-220用 トランジスタ押え ／Transistor Holder for TO-220

単連 ／Single

M1749-S M2012

M2080-A

M1750-S 使用例

使用例

2連 縦押え ／Double

M1847

単連 縦押え オールモールド ／Single All Mold

M1761

オールモールドTR用フルパック／Full Pack for All Mold

M1858

2連 縦押え オールモールド ／Double All Mold

単連・2連 縦押え
／Single・Double

オールモールド
／All Mold

フルパック
／Full Pack
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ﾏｰｸ 日付 変更者 照査 承認 変更内容

2009 09 29 藤原
2007 11    廣瀬

2009 09 29 廣瀬
2009 09 29 小田切

TO-220押サエ (t2.7用)

M2080-A

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社
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ﾏｰｸ 日付 変更者 照査 承認 変更内容

2009 09 29 藤原
2007 11    廣瀬

2009 09 29 廣瀬
2009 09 29 小田切

TO-220押サエ (t2.7用)

M2080-A

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社
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1 1 M1761-1 トランジスタ押え SPCC,t0.8 Ep-Fe/Cu1,Ni2

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1986 03 15  倉橋
1986 03    吉田

1986 03 13  吉田
1986 03 15  小田切

トランジスタ押え

M1761

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社
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1 1 M1761-1 トランジスタ押え SPCC,t0.8 Ep-Fe/Cu1,Ni2

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1986 03 15  倉橋
1986 03    吉田

1986 03 13  吉田
1986 03 15  小田切

トランジスタ押え

M1761

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／Copper M1749-S
タップ無／Copper M1794-S
タップ付／w/ Tap M1744-S

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／Copper M2080-A
タップ付／w/ Tap

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／Copper M1750-S
タップ付／w/ Tap M1747-S

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ付／w/ Tap M1761
半導体 t4.5用

品名
／ Name of Article

品番
／ Model#

オールモールド
／ All Mold M1847

半導体 t4.5用

品名
／ Name of Article

品番
／ Model#

オールモールド
／ All Mold M1858

半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M2012
タップ付／w/ Tap

材質 ／ Material

66ナイロン 94V-0 ／Nylon

ペット ／PET

材質 ／ Material

PPS 94V-0 ／PPS

材質 ／ Material

鉄 ／Steel

使用例／ Usage example

市販製品において、予告なく仕様変更・生産中止となる場合が御座います。12



／Transistor Holder for TO-3PTO-3P用 トランジスタ押え
TO-3P用 トランジスタ押え ／Transistor Holder for TO-3P

単連 縦押え・単連・2連 縦押え ／Single・Double

M1958

M1927-SB

M1959

単連 縦押え(ＵＬ規格沿面確保品) ／ Single Creeping distance complies with ＵＬ

金具 ／Metal Fittingsオールモールド ／All Mold

M1845-SB 使用例

2連 縦押え ／Double 単連 縦押え オールモールド ／Single All Mold

M1806 M1729

単連 ／Single

単連 ／Single

金具 ／ Metal Fittings

M1748-SB

M1854
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　49～58.8×10-2N・ｍ
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三角図法

部品名

図番エムデン無線工業株式会社
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1 1 M1806-1 トランジスタ用　押え SPCC t1.2
Niﾒｯｷ

(Cu下処理)

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1988 10 27 辺見
1984 07    和田

1988 10 24 秋岡
1988 10 24 尾野

M1806

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社

トランジスタ用　押え
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1 1 M1806-1 トランジスタ用　押え SPCC t1.2
Niﾒｯｷ

(Cu下処理)

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1988 10 27 辺見
1984 07    和田

1988 10 24 秋岡
1988 10 24 尾野

M1806

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社

トランジスタ用　押え
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断面図 A-A 
ｽｹｰﾙ 2 : 1

1 1 M1729-1 トランジスタ用 押え SPCC t1.2 Ep-Fe/Cu1,Ni2

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1984  08  18  倉橋
1984  07      和田

1984  07  26 金子
1984  08  18 辺見

トランジスタ用 押え

M1729

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社

一般寸法公差±0.2
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断面図 A-A 
ｽｹｰﾙ 2 : 1

1 1 M1729-1 トランジスタ用 押え SPCC t1.2 Ep-Fe/Cu1,Ni2

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1984  08  18  倉橋
1984  07      和田

1984  07  26 金子
1984  08  18 辺見

トランジスタ用 押え

M1729

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社

一般寸法公差±0.2
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ﾏｰｸ 日付 変更者 照査 承認 変更内容

個数 符号 部品番号 部品名 材質 仕上

1 2 M1959-1 絶縁ブッシュ (B) 66ナイロン 94V-0 ナチュラル

1 1 M1958-2 アングル SPCC,t1.2 Niメッキ

半導体（ｔ4.5）押サエ

M1959

2:1

尺度

製図 承認

三角図法

仕上

部品名

設計

材質

図番

照査

エムデン無線工業株式会社

この図面はエムデン無線工業株式会社の機密保有物です。事前に当社の承諾無く、本書類を複製、第三者への貸出または開示する事を禁じます。
This drawing contains information that is proprietary of EMUDEN and should not be used without written permission.

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1748-SB
タップ付／w/Tap M1748-SA
半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1806
タップ付／w/Tap M1753
半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1729
タップ付／w/Tap M1728
半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1927-SB
タップ付／w/Tap M1927-SA
半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1845-SB
タップ付／w/Tap M1845-SA
半導体 t4.5用

材質 ／ Material

66ナイロン 94V-0 ／Nylon

ペット ／PET

材質 ／ Material

PPS 94V-0 ／PPS

材質 ／ Material

鉄 ／Steel

品名
／ Name of Article

品番
／ Model#

オールモールド
／ All Mold M1854

オールモールド
／ All Mold M1854-B

半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1958
半導体 t4.5用

仕様
／ Specification

品番
／ Model#

タップ無／w/o Tap M1959
半導体 t3.6用

市販製品において、予告なく仕様変更・生産中止となる場合が御座います。13


